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HardiePane!” £#Z 5 vertical Siding

RFORTANT, PAILURE T0 INSTALL AND FINISH THIS PRODUCT IN ACCORDANCE WITH APPLICARLE BUILDING CODES AND JAMES HARDIE WRITTEN APPLICATION
INSTRUCTIONS MAY LEAD TO PERSONAL INJURY, AFFECT SYSTEM PERFORMANCE, VIOLATE LGCAL BUILDING CODES, AND VOID THE PRODUCT ONLY WARRANTY.
BEFORE INSTALLATION, CONFIRN THAT YOU ARE USHG THE CORRECT HARDIEZONE™ PRODUCT IHSTRUCTIONS. TO DETERMINE WHICH HARDIEZONE APPLIES TO

YOUR LOCATION, VISIT WWW.HARDIEZONE.COM OR CALL 1-866-942-7343 (866 SHARDIE)

STORAGE & HANDLING: CUTTIRG INSTRUCTIONS

Store flat and keep dry and OUTDOORS INDOORS

covered prior to installation. Installing | 1. Position cutting station so that wind will blow dust away from user 1. Cut only using shears {manual, electric or pneumatic).
siding wet or saturated may resuit in and others in working area. 2. Position cutting station in well-ventilated area

shrinkage at butt joints. Carry panels 2. Use one of the following methods:

a,Best: i Shears (manual, electric or pneumatic) - NEVER use a power saw indoors
on edge. Protect edges anq cgrners b. Better:  i. Dust reducing circular saw equipped with a NEVER use a circular saw blade that does not carry the
from breakage. James Hardie is not HardieBlade* saw blade and HEPA vacuum extraction HardieBlade saw blade trademark
responsible for ..« . c.Good: i Dust reducing circular saw with a HardieBlade saw blade | - NEVER dry sweep — Use wet suppression or HEPA Vacuum

damage caused ﬂ {only use for low to moderate cutting)
by improper \,L Importarnt Note: For maximum protection (owest respirable dust production), James Hardie recommens always using "Best’-level cutting methods where feasible.

storage and l |,/ ; NIOSH-approved respirators can be used in conjunction with above cutting practices to further reduce dust exposures. Additional exposure information is available at
handling of the product. ™ www jameshardie.com 1o help you determine the most appropriate cutting method for your job requirements. If concern stil exists about exposure levels ar you do not
comply with the above practices, you should always consult a qualified industrial hygienist or contact James Hardie for further information. SD083105

GENERAL REQUIREMENTS Figure 1

Install over braced wood or steel studs spaced a maximum of 24” o.c. Irregularities in framing and sheathing can mirror )
through the finished application. Waler-reSistiVe o, oo
» Awater-resistive barrier is required in accordance with local building code requirements. The water-resistive barrier must el
be appropriately installed with penetration and junction flashing in accordance with local building code requirements. sheathing 3 . &= T HardiePanel
James Hardie will assume no responsibility for water infiltration. - | r | vertical siding
When installing James Hardie® products all clearance details in figs. 3,5,6,7,8,9,10&11 must be followed. keeprails ¥ © | T
i
|
|

et

Do not instalt James Hardie® products, such that they may remain in contact with standing water, N S::él 3

HardiePanel® vertical siding may be installed on vertical wall applications only. edges '
DO NOT use stain on James Hardie® products.

L

plate —-—" i
INSTALLATION: N 4 ‘.
Fastener Requirements C Ll el moderate contact
Position fasteners 3/8” from panel edges and no closer than 2” away from corners. Do not nait into corners. keep fasteners 2" |, o
HardiePanel® Vertical Siding Installation away from corners .
» Framing must be provided at horizontal and vertical edges for nailing.
¢ HardiePanel vertical siding must be joined on stud. . . ’
e Double stud may be required to maintain minimum edge nailing distances. Fl.gure 2 Flgpre 3 ;
Joint Treatment {joint treatments) {horizontal treatments)
e Vertical Joints - Install panels in moderate contact (fig. 1), alternatively water-resistive barrier ~ water-resislive barrier watcrresistive

joints may also be covered with battens, PVC or metal jointers or caulked (Not [T . 2x4stud P 2 e Ehiad M" barrier

applicable to ColorPlus® Finish). {fig. 2) U e e = :t |-«—upper panel
* Horizontal Joints - Provide Z-flashing at all horizontal joints. (fig. 3) 'l he! %% n?(t /4" gap
LI}

JEES UGk g
CLEARANCES ' O , %-;w
® “H* Joint I\ Z-ﬂashmgf

Install siding and trim products in compliance with local building code Batten Joint
requirements for clearance between the battom edge of the siding and the /Wafef"esisme barrier I
adjacert finished grade. {fig. 5) 5% ""m‘;
e Maintain a 2" clearance between James Hardie® products and paths,
steps and driveways. {fig. 6)
* Maintain a 2" clearance between James Hardie products and decking material. fiig. 7)
* Atthe juncture of the roof and vertical surfaces, flashing and counterflashing I N
shall be Installed per the roofing manufacturer's instructions. Provide a 2" leave appropriate fap between — =
clearance between the roofing and the bettom edge of the siding and trim. {fig. 8) p?ls‘ :;e_'; c?""t( ﬁifﬁﬁﬁ.'ges?gﬂ‘ﬁﬂﬁﬂe 3
* Maintain a 1/4” clearance between the bottom of James Hardie products and (Not applcabk to Colorplus™ Finih) a double stud at panel l\\ L /
horizontal flashing, Do not caulk gap. (fig. 9) *Apply caulk In accordance with caulk %g'ﬂts tr? avmd;sallmg
* Maintain a minimum 1" gap between gutter end caps and siding & trim. {fig. 10) manufacturer's written application instrustions. el I—/\\)
e Kickout Flashing —To prevent water from dumping behird the siding and the end
of the roof intersection, install a “kickout” of sufficient length and angle to direct

the water running down the roof away from the siding. (fig 11) Figure 5 Figure € Figure 7

(finish grade clearance) (paths,steps) (deck clearance)
GENERAL FASTENER REQUIREMENTS i

Fasteners must be corrosion resistant, galvanized, or stainless steel. James Hardie is
not responsible for the comosion resistance of fasteners.

» Consult applicable code compliance repart for correct fasteners type and
placement to achieve specified design wind loads.

* NOTE: Published wind loads may not be applicable to all areas where

Local Building Codes have specific jurisdiction. Cansult James Hardie

Technical Services if you are unsure of applicable compliance documentation. oot <

Drive fasteners perpendicular to siding and framing. R -

Fastener heads should fit snug against siding (no air space). (fig. A) 'f 6" min.

Do not over-drive nail heads or drive nails at an angle.

If nail is countersunk, caulk nail hole and add a nail. (fig. B) Figure 8 Figure 9 Figure 10

For wood framing, under driven nails shauld be hit flush to the plank with a ; i e

harmmer For steel framing, remove and replace nai), (roof clearance) (horizontal flashing) (siding gutter clearance)

® Do not use aluminum fasteners, staples, or clipped head nails.
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CAULKING PAINTING (kickout flashing")
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For best results use an Elastomeric Joint Sealant complying with ASTM C920 DO NOT use stain on James Hardie® products. James Hardie products must

Grade NS, Class 25 or higher or a Latex Joint Sealant complying with ASTM be painted within 180 days for primed product and 90 days for unprimed. Step rashing /( .
C834. Caulking/Sealant must be applied in accordance with the caulking/ 100% acrylic topeoats are recommended. Do not paint when wet. For L .Mngrzg/ 4
sealant manufacturer’s written instructions or ASTM C1193. application rates refer to paint manufacturers specifications. Back-rolling is S

recommended if the siding is sprayed.

1 The illustration (figure 11) was repriniied with permission of THE JOURNAL OF LIGHT CONSTRUCTION. For subscripion infarmation, visit wwjiconling.com.

RECOGNITION: I accordance with ICC-ES Legacy Report NER-405, HardiePanel® vertical siding i recognized as a suitable aitemate to that specified in: the BOGA National Building Code/1999,
the 1997 Standard Building Corle, the 1987 Uniform Building Code, the 1998 Intemational One- and Two-Family Dwelling Code, the 2003 Imemational Bullding Code, and the 2003 international
Residential Code for One-and Two-Family Dwellings. HardiePanel vertical siding is also recognized for application in the following: City of Los Angeles Research Report No. 24862, State of
Florida listing FL#889, Dade Countty, Florida NOA No. 02-0720.02 1., Dept. of HUD Materials Release 1263c, Texas Department of Insurance Product Evaluation EC-23, City of New York MEA
223-93-M, and California DSA PA-019. These documents should also be consulted for addttional information conceming the suitability of this product for specific applications.

WARNING: AVOID BREATHING SILICA DUST

James Hardie® products contain respirable crystaline silica, which is known to the State of California to cause cancer and is considered by IARC and NIOSH to be a cause of cancer from some accupational sources. Breathing excessive
amounts of respirable silica dust can also cause a disabfing and potentially fatal lung disease called silicosis, and has been linked with other diseases. Some studies suggest smoking may Increase these risks. During instaliation or|
handling: (1) work in outdoor areas with ample ventilation; (2) use fiber cement shears for cutting or, where not feasible, use a HardieBlade™ saw blade and dust-reducing circular saw attached to a HEPA vacuum; (3) wamn others in the
immediate area; (4) wear a property-fitted, NIOSH-approved dust mask ar respirator (6.g. N-95) in accordance with applicable govemment regulations and manufacturer instructions to further fimit respirable siica exposures. During
clean-up, use HEPA vacuums or wet cleanup methods - never dry sweep. For further information, refer to our installation instructions and Material Safety Data Sheet available at www.jameshardie.com or by calling 1-800-3HARDIE
(1-800-942-7343). FAILURE TO ADHERE TO OUR WARNINGS, MSDS, AND INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH. SD050905

)
© 2009 James Hardie Technofogy Limited. Alf rights reserved. TM, SM, and ® denote trademarks or registered

¥ |m
J ames H a rd ie trademarks of James Herdie Technology Limited.  is a registered trademark of James Hardle Technology Limited.
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HardiePanel” /722, [@5) JamesHardie
Paneles de revestimiento exterior verticales o vuoamTRDE e

REQUISITOS DE INSTALACION ABREVIADOS — para obtener las instrucciones completas visite www.jameshardie.com

IMPORTANTE: NO INSTALAR O DAR ACABADO A ESTE PRODUCTO DE ACUERDO CON LOS CODIGOS DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES Y CON LAS INSTRUCCIONES
ESCRITAS DE JAMES HARDIE PARA LA'APLICACION PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES, AFECTAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA, VIOLAR LOS CODIGOS DE
CONSTRUCCIGN LOCALES Y ANULAR LA UNICA GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO. ANTES DE LA INSTALACION, CONFIRME QUE ESTA USANDO LAS INSTRUCCIUNES
CORRECTAS DE HAFDIEZOME. PARA DETERMINAR QUE HARDIEZONE SE APLICA A SU UBICACION, VISITE VAYW.HARDIEZONE.COM 0 LLAME AL 1-836-942-7343 (866 9HARDIE)

ALMACENAJE Y MANIPULACION;  |[INSTRUCCIONES DE CORTE
Almacene en un lugar plano, seco y cubleriol EXTERIORES [TERICRES
-antes de _su.||1stalaclér'l. lns’talar los paneles | 1. Ubiaue la estacion de corte de manera que el viento aleje el polvo del usuario y 1. Carte gdlo usando cizallas (manuales, eléctricas o neumdticas).
de revestimiento exterior humedos o satu- olras personas presentes en el area de trabgjo. 2. Coloque la estacion de corte en un 4rea bien ventilada
rados poch ‘3 provocar que se encojan las | 2- Use Uno de los siguientes métodos: o y - NUNCA use una sierra eléctrica en interiores
juntas de cinpalme. Transporte los paneles E~ II‘ ﬁﬁjugucno- il-S?ézrilgagrgﬂ;’;ﬁﬁﬁsﬁf|f01{|038 %neuTﬁtK}gS)d I - NUNCA use una cuchilla para sierra circular que no contenga la
por el boic'. Profeja los tordes y esquines equinada con na hojade soma HordieBide. y exacton por et byt Lol
de ruptur.2s. James Hardie no se hace acpiracion HEPA - ' [\#IN“(\, b?lrzthn £eco: use una aspiradora con eliminacién de
responsaizi £ - : c.Buzio: 1. Sierra circular con mecanisma de reduccion de polvo, equipada con una umcdtd 0 HEPA
por dafios Lo = o hoja de sierra HardieBlade (use sélo para cortes pequefios a moderados)
pIovoca: . por el N 'g l i ] _|_ 1 | Nota impunanle_: para una méxima protecciéin (a menor producsion de pe! /o respirable), Jonics Hardic tecomicnria usar siempre el nivel “mijor” de kes métodos de corte
almacensc y la HE L cuando sea pesile.
rianipul « i incorrectos ) _Los ru'f)I_r'adou-_L-Abprobados par 13814 se puctden usar en coniinto con e praclicas de oo 2 anteriores para 1educir an mds la e sposicicn al polvo. Puede encontrar
del produ. 4. inform::citn adicional sobrc la expacicion disponible en vvvjameshardie Lom Lara «yudarlo a determinar el mciodo de curle mds adecuacv a las necesidades de
su _tr'r:bajo. Siindavia tiene inquictudes sobre los nivele. de exposiion o si no cump's con e practice. anteriorc.:, siempre uebe consultar a un higienista industrial
calificado o poierze en contacto crn James Hardie :2ra oblener més irfrmacion. SD0B3105
REQU'SITOS GENERALES Figira 1
» Insleiv subre montanle: de madera reforzada o cg acero a una distencia méxima de G1 cm de contro a centro. Las irregularidades
en la estructura y la cublerta se pueden ruflejar en la aplicacion acabada, batrera fe: tenle e !
e Segln !5 requerimienios del codigo de edificacién local, es obligatoria una barrera resistente al ugua. La barrera resistente al anu: alo,m - o
debe ir.:.talarse correclamente junto con tapajuntas de unién y perfuracidn, sigriendo Ics requisitos da! codigo de edificacion locat. _ £ p-
Jamie:3 Hardie no asumira ninguna responsabilidac por fa fillracidn de agua. e es“'““-'“‘?-!» ) [ e i
inc 0 . e . w0 . i
* Alinalar los productos James Hardie® se deben seguir todos los detalles de separacién en las figuras 3,5, 6,7, 8,9,10y 11. atenga los ¢'avos ;! X et I I
¢ Noinstale los productos James Hardie® de manera que puedan permanecer en contacto con agua estancada. 0,85 cm camo l? . i |~ '
= Los paneles de revestimiento exterior verticales HardiePanel® puedan instalarse en aplicaciones de paredes verticales Unicamente. ‘a%rgg Si?ﬂiéﬁf \; :\4\ a ; 1
: @ L ‘
*  NO use tintes en los productos James Hardie®. L | e e P
INSTALACION: placa o=y | e
Requisitos de los sujetadores {‘ Rl 0,88 cm " -
Ubigue los sujetadores a 0,95 cm de distancia de los bordes del panel y a no menos de 5 cm de las esquinas. No clave en las esquinas. < Loihe == "1 contacto moderado
Instalacion de los paneles de revestimiento exterior verticales HardiePanel® mentanga los sujetadores |,
e Laestruciura se debe colocar en los bordes horizontales y verticales para ser clavada. a5 om d= las esquinas
« Los paneles de revestimiento exierior verticales HardiePanel deben estar unidos
al montante. . .
= Es posible que se requiera doble montante para mantener las distancias de Flgura.z . Figura 3
clavado minimas en el borde. (tratamiento de las uniones) (tratamientos horizontales)
Tratamiento de las uniones barrera rest tente al agul  berrera recislents al ague| TTeer - = "
= Uniones vertica'as: instale paneles en contacto moderado (Fig. 1), como opcién, las /oo . menante /- 1ontante lﬂ bewrora resistants | jDarera resistente
. o h ) . R s ul R — alagua o— alagua
uniones también pueden estar cubiertas con tablillas, PVC o marcadoies de junta de - - : IS oTE «—anel superior «—panel suparior
metal o con masilla de calafateo (o aplicable para el acabcdo ColorPlus®). (Fig. 2) Nl = ! garate & igtancia de
o Uniones horizontales: cologue tapajuntas en Z en iodas las uniones horizontales. (Fig. 3) | + = = g \ § | -i Nicdlafalee | ‘ No calafateeJ
DISTANCIAS LI B A — =
* Instale los productos de revestimiento y rebordes en cumplimiento con los requisitos Unién listonada Unién “H” Q:P;J i
del codigo de edificacion local para ta distancia entre ef borde inferior det L~rrera resialonte al agua |« fabla.
revestimiento y el nivel de terminacion adyacente. (Fig. 5) ; montante «—panel e
« Mantenga un espacio de 5 cm entre los productos James HardieS y los camines, deZx4 infariar l ..____‘Pfi"_e'
escalones y entradas de garaje. (Fig. 6} nfena
¢ Mantenga una distancia de 5 cm entre los productos Jaries Hardia y el malerial para
terrazes. (Fig. 7) o _ _ _ ) Figura 4
s En lajunta del techo y las superficies verticales, se deben ingtalar tapajuntas y lapajuntas S [T
escalonados segtin las instrucciones del fabricante de techos. Deje un espacio de 5 cm ‘l’;éﬂ jl]i?!?gcl?u;dgc‘{:lgg ;[‘,{LE Fecome: dacion: al
entre el techo y el borde inferior def revestimiento y reborde. {Fig. 8) Up eles . g ; ’ - instalar Siara 8,
«  Mantenga un espacia de 0,63 cm enire Ia parte inferior de los producto: Jimes Hardie y el e -ceorzions un montante
- P (No se aplisz para el acabido ColosFius ) PRUPOILOREUR i
tapajuntas horizontal. No calafatee ta separacion. (Fig. 9) ‘Calafates da scuzrdo con = inclricc-ics doblz en i3 uniones de
« Manienga una distancia minima de 2,5 cm enire las tapas para etremos de la canaleta y cscritas del fabricnle de i2 1+ s<illa dv colulzteo prnel para citar cizvar
el ravestimiento y reborde, (Fig. 10) para la aplicacon, i1 [28 ranurs.

« Tapajuntas "Kickout™ para evitar que el agua se vuelque detras del reveatimiento y el
exiremo de la interseccion del techo, instale un tapajuntas “kickout” de largo suficiente y

colbquelo en un angulo de manera que el aG:a que corre por el techo seu diigida fuera del Figura 5 Figura 6 Figura 7
revestimiento. (Fig. 11) (espacio del nivel de terminacién)  (caminos, escalones) (distancia de la terraza)
Los sujetadores deban ser resistentes a la corros:on, galvanizados o de acero inoxidable. 5cm _ﬂ revestimiento 7§§st"2’nate
1 -y . S HA : M - ava 1 \
James Hardie no se hace responsable jor Ia rez’..iencia 2 Ia corrosion de los stjetudores. e _r ~. alagua
«  Consulte los tipus comectos de sujetador y de colocacion en los informes del cddigo o2 . L material para terazas _L
cumplimiento aplicable para lograr los disefios para cagas de +ieito esy.::.ificados. ) __\_J l i . [5cm
< NOTA: cs posible que las cargas te viento pilicadas n sean apficables a todas las éreas e | mind ier g i TN CCIOC R
las que los Cot'gos de construccin local tien una juriedicein especificn. i b . N
Consie al Ser-icio Técnico de James Haidis si ne cald soijuro sbre los ducumentos de Loenl : vigueta tapajuntas
cumplimiento érVicables. i AP e —
¢ Inserle los Sujetadores de manore jxvpendi -r a lo: vl dr revestii nia e-ledior ¥ . G,
as estructuras. B2 G R e
o Los cahezales ¢ i0s sujetaGores uelen quear bien of sstadc contra Ins panclss 62 t Il Figura 10
revestimiento € < rior fin espesic s de airel. Tig. A) L — . ; )
< No clave demasiado las cabszas de Io clavos ni cla e los Clewts en dngilo. Figura 8 Figura 9 (distancia de la canaleta
e Siun clavo estd avellanado, coloqus macilia de calafateo en ef oniicio y < 1ada un cli0. (Fig. B) (distanciz del techo) {tapajuntag horizontal) del revestimiento)

« Parala estructura de madera, lus claves cls:ados por debzjo ¢ I supelicie se dben golpear
con un martilio hasta qua qusdan al ras con Ia plancha. {Pora fa etructuii. de acero, quite y
reemplace el clavy;.

o No uge sujetadores de aluminio, erapas ni clavos de cabisza recortada.

=] Avellane. \ I\ .
.>,| aplique masilla !\‘ e
\\ de cilafateo y N
afiada un clavo

Ajustado

No clav=: los _2iom|

Figura A Figura B glage_s por _‘ e
2hajo tapa: ntas Figura 1

(tapajuntas “Kickout™)

Para obtencr mejores resuitacos utitice un selador elastomdrico de juntes rue NO uge tintes en los pro-ductos James Hardie . Los productos James Hardie

cumpla con la norm:a ASTM C920 grado NS, c'ase 25 o superior o un seflador se puden pintar derilio e 180 diac para Ins productos con pintura base y 90

de uniones de l4tex que cumipla con la norma ASTRI C234. Ei calafatec. cllado  dias para los £f1 pintuir hade. Se recomici v et 11z de recubrimients 100%

se deba realizar de acuerdo con las instrucciones escritas Gel fabricante de la arrifico. No pinta si esté misjado. Para cornzer las torifas de aplicaciin consutls

masilla de calafalco/selladur o con la norma ASTM C1193. las especificaciones de los fabricantes. S recornie::1a a rotacion irz:.:ea 8i los
paneles de revostimier:i son rociados.

1 La Mustracion {Figu:a 11) fue reimpresa con el pavmiso Ge T, . JOUR ML OF LIG: T CONSTRUCTION, Vizil vaine A e o, pard obigner ind 1inasid1 €. 578 1 Luscripoion.

RECONOCIIENTO: de aci:ado con el Inforin 1ICC-ES Lexgasy Repert HER-405, Ios [ anelc:- re e dmiento exterin: vartical s I e-4an reconocidos Gara una eemativa adecuada frua log v feriales

e3peciiicados en; El Gudligo de Edifcacitn Nacional BOCA/1999, ef Cérigu Exdindar de Edifivacion de 1997, ol Codina Uit ma ¢ Eduicacidn de 1997, el Cdligu &.c:nacionat de Vivicndas Unifamares y

Bifamiliarss de 1998, e! Codigo Intcmacionat de Edific;icion de 2004, yel Cid »~ Intemacioraf de Rr-Janclas para Viden . Unitai: ares y Bifarniiiares de 2003, Log p.neias d2 re estimienta & igrior verticales

HardiePanel también (4t4n reconacidos para fa uplicacldn en loz 38 Cluc-nentos: Infanne ¢ Indestigacion de la Ciuc -« de Los Ageles No. 24862, Lislisdo def E+*+co de Florida FL#239, Condado Dade,

Flotida NOA No. 02-0729.02, Publiracidn de Mcterials 1263c c.l Deplo. de \» senda y Desairolio Usbana de LE. UU. (HUD). Eveluaci1 de Productos dal Dootaments de Sog.os de Texa CC-23, Curad de

ueva York MEA 223-03-11y California DSA PA-018. También €2 deben convuhiar estes ducumentos para obtner Infonracion adicor:. ' sobre la idoneidad do exte prorauto par: avficacicne - ¢-pecics.

» DVERTENCIA: EVITE RESPIFAR EL FOLVO DE £ ICF Los proriustos J.mes Hartii s contieén sflice crictalina - citable, resonacida por el et o de Coviu.1ia corio causant tle ¢..ncer y considerado como una causa de cAncer resultante
de algunas fuentes ocupacionales por la #jencia Interncional para fa In 3:timacion del Carcer (ARG, por SUS <48 @ in:'cs) y el Instituto Nacir. 2t de Suid y Segrridad Qzurcior.al ¢ 10SH, por sus siglas en inglés). Respirar cantidades
excesivas de polvo de silice raspirable también pucde cauzar una enferme fad pulmicar discapacitante y potencialmente fatel llamada silicosis, actemds ds 13e'e selacionzdlo con otra: enfermedades. Algunos estudios sugieren que fumar
puede aumentar extos riesgoz. Duranie la instalacion o ménipulacion: (1) trabaje < Areas en cxteriore: con abundante ven:icin; (2) use clzaian de fibirenento p+a cortar o, de no =2r posible, use una cuchilia HardieBlade® y una siema
circular con mecaniznio reductor de polvo conectada a una aspiradora HLPA; (3) adwerta a otras personas que e3\én en los & ededores, {4) use L1 mascara para peto o un ie: pirador edesuado y aprobado por e NIOSH (por ejemplo, N-95),
de acuerdo con las regulacionc: gubernamentales pe-tinentes y las instrucciones del fabricanle para Jimitar 20n mAs la exposicidn a ta silice re.plrable. Dur:ite | limpieza, use acpiradiras HEPA o métodos de limpieza en himedo, nunca
barra en seco. Para obtener mas Informacicn, consulte nuestras Inctrunciunes de instalacion y la Hoja ds datos de seguridad de materiales (MSDS, par cus sigias en ingkés), disponibies en s« Jamushardie.com ¢ llamando al 1-800-9HARDIE
(1-B00-942-7343). NO SEGUIR NUESTRAS ADVERTENCIAS, MSDE £ INSTRUCCIONES DE INSTALACION PUEDE PROVOCAR DAROS PERSONALES GR/VES O LA MUERIE. SD050905
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